
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objekt:   Privathaus in Gerlingen / Deutschland  
 

 

Bauart:    Bogentreppe 

 

Tragwerk: Außenwange als gebogene Zargenwange,  

hergestellt aus Stahlblech t=12mm, zur Aufnahme  

von Ganzglasscheiben.  

Handlaufhohe Innenwange, hergestellt aus 

Stahlblech t=10mm. 

Gekantetes Stufenfaltwerk als Trittsetzstufen 

aus Stahlblech t=5mm 

Material: S235 

Oberfläche: endlackiert 

 

Stufenbelag: Trittsetzstufenfaltwerk  aus Nußbaum-Starkfurnier 

auf Trägerplatte mit geölter Oberfläche 

 

Geländer: Gebogene Ganzglasscheiben als VSG,  

hergestellt aus 2 x ESG 10mm 

Handlaufprofil aus Edelstahl   

 

Untersicht:  Feingespachtelte, geputzte 3D-Untersicht  

 

 

 

 

 

Konstruktion:   Nautilus Treppen GmbH & Co.KG / Zeulenroda-Triebes 

 

Fotografie:  concept + bild / Martina Pipprich / Mainz 

 

 


