
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:   Hotel in Berlin / Deutschland   

 

Bauart:  Wendeltreppe über 3 Geschossebenen verlaufend 

 

Tragwerk: Gewendelte Innen- und Außenwange aus Stahlblech  

ca. 400 x 20 mm  

Material: S235  

Oberfläche: endlackiert 

 

Stufenträger: Trittsetzstufenfaltwerk aus Stahlblech S235 t=10mm 

Podestsituation mit Untersicht aus Stahlblech t=8mm 

Material: S235  

Oberfläche: endlackiert  

 

Stufenbelag: Trittstufen mit Estrichfüllung  

Oberfläche: poliert 

 

Geländer:  Gewendeltes Vertikalstabgeländer 

Vertikale Vierkantstäbe 20x20mm auf die Wange geschweißt 

Material: S235  

Oberfläche: endlackiert 

 

Handlauf: Gewendeltes ovales Handlaufprofil ca. 65 x 40mm 

Material: Eiche  

Oberfläche: gebeizt und endbeschichtet 

 

 

 

 

 

Konstruktion:  Nautilus Treppen GmbH & Co. KG / Zeulenroda-Triebes 

 

Fotografie: Martin Bahr / Bild & Gestaltung / Berlin / www.piqx.de 

 


