
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objekt:   Geschäftshaus in Heidelberg / Deutschland   

 

Bauart:  Gegenläufige Stahlwangentreppe mit  

Design-Antrittspodest und Zwischenpodest   

 

Tragwerk: Handlaufhohe Innen- und Außenwange aus  

Stahlblech ca. 1300 x 12mm  

Material: S235   

Oberfläche: endlackiert 

 

Stufenträger: Trittstufen als geschweißtes Kastenprofil aus  

Stahlblech t=10 mm, mit hinterer Aufkantung  

für Belag als L-Stulp  

Material: S235  

Oberfläche: endlackiert  

 

Stufenbelag: Trittstufen als Stulp-Belag in L-Form aus  

Terrazzo mit Trittsicherungsleiste 

 

Handlauf: Gerader Handlauf Ø42,4 mm auf gekröpften  

Handlaufhaltern entlang der Innenseiten der  

Treppenwangen.  

 Material: V2A – 1.4301  

Oberfläche: Geschliffen im Korn 240µ 

 

Brüstungen:  Verglasung aus geschweißten Zargenprofil mit  

verlängertem Ansichtsblech und Ganzglasscheiben 

aus VSG 21,52mm 

 

 

Konstruktion:  Nautilus Treppen GmbH & Co. KG / Zeulenroda-Triebes 

 

Fotografie:  Architekturfotografie / concept+bild / Martina Pipprich/Mainz 

 


